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STANDARD TIMER

Programmatore elettro-meccanico
con timer settimanale.
Avviamento della rigenerazione a
tempo.

118512 - addolcimento
118515 - filtro

STANDARD PULSI
Avviamento della rigenerazione
manuale o con impulso esterno.

118526 - addolcimento
118260 - filtro

XP CONTROLLER

Tempi di rigenerazione regolabili.
Avviamento della rigenerazione in
tempo — volume in differita.

118544 - crono
118545 - volume

XP MODE

Tempi di rigenerazione regolabili.
Avviamento della rigenerazione in
tempo — volume in differita.
Memoria indimenticabile
EEPROM. Su richiesta versione
con produttore di cloro.

XP CONTROLLER VERTICALE
Tempi di rigenerazione regolabili.
Avviamento della rigenerazione in tempo
—volume — volume in differita.

Memoria indimenticabile EEPROM -
Starter remoto, su richiesta.

AQUA TIMER

Tempi di rigenerazione regolabili.
Avviamento della rigenerazione in
tempo — volume — volume in differita.
Memoria indimenticabile EEPROM —
Starter remoto, su richiesta.

118531 - 3 piloti

AQUA CLOR

Tempi di rigenerazione regolabili.
Avviamento della rigenerazione in
tempo — volume in differita. Memoria
indimenticabile EEPROM- Produzione
di cloro — Starter remoto, su richiesta.

AQUA PROGRAM

Tempi di rigenerazione regolabili.
Avviamento della rigenerazione in
tempo — volume in differita. Ottimizza
e controlla le fasi del ciclo di rigenera-
zione (brevetto SIATA). Comanda una
pompa di dosaggio — Starter remoto —
ingresso inhibit. Memoria indimenti-
cabile EEPROM. Su richiesta versione
con produttore di cloro.

N.B.: Uscito di produz.

AQUA CuBIC

Tempi di rigenerazione regolabili.
Rigenerazione in duplex. Memoria
indimenticabile EEPROM.

118537 - 5 piloti
118539 - 7 piloti

AQUA IONIC

Timer specifico per il processo
di demineralizzazione. Tempi di
rigenerazione regolabili.
Rigenerazione per conduttivita
0 per volume o entrambi.
Comanda una interfaccia per
servizi ausiliari.

118535 - std. 5 piloti
118540 - std. 7 piloti
118560 - 9 stop 7 piloti

Dimensioni: 168 L x 127 H mm. — profondita variabile in funzione dei piloti (max 9 piloti)
Alimentazione: 12 VAC — 50 Hz/220 Volts con trasformatore esterno. Su richiesta 12 V DC (solo per timer elettronici)

Batteria: NiCd ricaricabile (per timer elettronici)
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