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IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE
GESTIONE IMPIANTI E SERVIZIO ASSISTENZA

Timer Siata Professionali — Spedizione in Tutta Italia

La versatilita dei timer SIATA permette principalmente di gestire impianti di addolcimento, filtrazione, deferiz-
zazione e decarbonatazione a seconda del modello e delle esigenze della clientela.

AQUA SENSOR

Tempi di rigenerazione regolabili. Provvisto di sensore speciale per controllo resina esaurita. Particolare
controllo delle fasi di rigenerazione (brevetto SIATA). Memoria indimenticabile EEPROM. Alimentazione:
12 VAC — 50 Hz/220 Volts con trasformatore esterno.

Dimensioni: 168 L x 127 H mm.

ACQUA TIMER PLUS

Tempi di rigenerazione regolabili. Avviamento della rigenerazione in tempo —volume -
volume in differita.

Starter remoto - Memoria indimenticabile EEPROM. Lavora con distributore idraulico
esterno. Versione PROGRAM disponibile con ottimizzazione e controllo delle fasi del ciclo
di rigenerazione (brevetto SIATA). Alimentazione 220 Volts con trasformatore incorporato.
Box di protezione IP65 (a parete) 240 L x 185 Hx 115 P mm.

Box di protezione daincasso 192 L x 144 Hx 185 P mm.
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mn AQUA CUBICEV
) Tempi di rigenerazione regolabili. Rigenerazione volumetricain duplex. Completo di distributore
- idraulico a5 — 7 piloti. Memoria indimenticabile EEPROM. Su richiesta versione con produttore
Mlise B di cloro. Alimentazione 220 Volts con trasformatore incorporato.

Dimensioni: 190 L x 210 H mm., profondita variabile in funzione dei piloti.

AGURCUBIC

AQUA CUBICPLUS

Tempi di rigenerazione regolabili. Rigenerazione volumetrica in duplex. Lavora con distribu-
toreidraulico tipo AB o con distributori idraulici separati A— B. Memoria indimenticabile
EEPROM. Alimentazione 220 Volts con trasformatore incorporato.

Box di protezione IP65 (a parete) 240 L x 185 Hx 115 P mm.

Box di protezione daincasso 192 L x 144 Hx 185 P mm.
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AQUA CUBIC MULTIPLEX

Tempi di rigenerazione regolabili. Possibilita di rigenerazione con 3 distributori idraulici:
A—B—- C Memoriaindimenticabile EEPROM. Alimentazione 220 Volts con trasforma
tore incorporato.

Box di protezione IP65 (aparete) 240 L x 185 Hx 115 P mm.

Box di protezione daincasso 192 L x 144 Hx 185 P mm.
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